
Будь ласка, уважно вивчіть цей посібник перед початком роботи

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТUA

Серія EXPERT PLUS API-B

Моделі: 
GX-07AP-B 
GX-09AP-B
GX-12AP-B 
GX-18AP-B 
GX-24AP-B 
GX-30AP-B



 Серія EXPERT PLUS API-B

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Модель GX-07AP-B GX-09AP-B GX-12AP-B GX-18AP-B GX-24AP-B GX-30AP-B

Продук-
тивність

холод кВт 2,35 2,60 3,40 2.55 2.6 3.4
тепло кВт 2,45 2,60 3,40 2.65 2.6 3.4

Живлення ~ 220-240В/50Гц/1Ф
Номі-
нальна 
спожи-
вча по-
тужність

холод кВт 0,73 0,81 1,055 0.794 0.81 1.055

тепло кВт 0,678 0,72 0,94 0.734 0.72 0.94

Енергое-
фектив-
ність

EER 
(хо-
лод)

кВт/
кВт 3,22 3,2 3,22 3,21 3.2 3,22

COP 
(те-
пло)

кВт/
кВт 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Повітропродук-
тивність м3/ч 500       550 580 270/300/390/ 

440/470 550 580

Рівень 
шуму

вн. 
блок дБ(А) 23/25/27/ 

33/37
23/25/27/ 

33/37
23/25/ 

27/33/37
25/28/35/ 

37/40
23/25/ 

27/33/37
23/25/ 

29/33/37
нар. 
блок дБ(А) 52 53 52 49 53 53

Тип холодоагенту R32 R32 R32 R32

Габа-
ритні 
розміри

вн. 
блок мм 790х255х203 790x255x203 790x255x203 696x251x190 790x255x203 790x255x203

нар. 
блок мм 713х491х290 713x491x290 713x491x290 720х428х310 713x491x290 713x491x290

Маса

вн. 
блок кг 7,0 7,5 7 7.7 7.5 7.5

нар. 
блок кг 21,5 21,5 21.5 24.5 21.5 25

Осушення л/ч 0,70 0,9 1,20 1,80 1,80
Температурний 
діапазон роботи °С +18 ~ +43 / -10 ~ +24 +18 ~ +43 /

-10 ~ +24
  +18 ~ +43 /
   -10 ~ +24

+18 ~ +43 /
-10 ~ +24

+18 ~ +43 /
-10 ~ +24

Маса холодоа-
генту кг    -    -    -    -   -    -

Діаметр рідинної 
магістралі

мм/
дюйм 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″

Діаметр газової 
магістралі

мм/
дюйм 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 12.7/1/2″

Максимальний перепад 
висоти магістралі 10 10 10 10 10 10

Максимальна довжина 
магістралі 15 15 15 15 15 15

Відстань між болтами 
кріплення нар. блоку 440 440 450 440 450 450



Характеристики
•    I Feel
•    Режим «Комфортного сну»
•    Контроль напрямку повітряного потоку
•    Кнопка режиму «TURBO»
•    Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
•    Теплий старт
•    Блокування кнопок на пульті Д/У
•    Таймер
•    Дисплей відображення поточного часу
•    Функція запам'ятовування поточних налаштувань
•    «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
•    Система самодіагностики
•    Знімна миється панель
•    Світлодіодний дисплей
•    Низькотемпературний старт
•    Система автоматичного самоочищення
•    Технологія «Інтелектуального розморожування»
•    Технологія осушення повітря без зниження температури
•    Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
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